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ENSEMBLE CONSTITUTIF DE L'HABILLEMENT D'UNE MONTRE 

La prtsente invention concerne Phabillement des montres et plus 
particulierement un ensemble comportant deux pieces constitutes Tune d'une 
boTte et Pautre d'un bracelet muni d'un fermoir, et un organe mobile, monte 
sur Tune des pieces. 

5 Un ensemble de ce type fait Pobjet du brevet CH 110 336, qui se rapporte & 
une montre-bracelet dont le cadran est protege par deux volets pivotants 
masquant ou non Paffichage de Pheure. En position fermee, ces volets ont 
une fonction decorative, lis ne sont ouverts que lors de la lecture de Pheure. 

Une solution similaire est dScrite dans le brevet CH 11 158. La montre 
10 comporte aussi des volets pivotants, mais qui permettent d'ouvrir ou fenner 
deux logements susceptibles de contenir des elements decoratifs ou 
informatifs, pouvant etre changes au gre du porteur. Lorsque celui-ci les a 
examines, il doit refermer les volets, sinon ils risquent d'etre accroches et 
abTmes. 

15 La demande de brevet EP 0 696 767 propose de monter pivotant sur une 
chamiere un couvercle de boTtier entourant Paffichage. Lorsque le couvercle 
est ouvert, il peut etre retir6 et remplace par un autre. L'aspect de la montre 
peut ainsi etre modifte en fonction des desirs du porteur. La collection de 
couvercles de rechange doit etre conservee en dehors de la montre. II en 

20 resulte un risque de perte. Cela pourrait §tre particulierement pr6judiciable 
lorsque le couvercle est realist en metal prtcieux ou porte des pienres 
couteuses. 

On connaTt par ailleurs des montres dont la boTte est montee pivotante sur la 
carrure, Une montre de ce type est par exemple decrite dans le brevet 
25 CH 138 929. Cette solution permet egalement de modifier Paspect de \a 
piece, en pla?ant du cot6 visible soit le cadran, soit le fond. 

La presente invention a pour but de proposer un ensemble constitutif de 
Phabillement d*une montre munie d'un organe mobile pivotant permettant de 



4SDOCID: <FR_ 27767B5A1_I_> 



X 

^. % * ' 

^ 9 2776785 



modifier son aspect, confortable au porter et exempte du risque de perte de 
cet organe. 

Ce but est atteint grace au fait que Tensemble constitutif de Thabillement 
d'une montre selon I'invention comporte deux pieces constitutes Tune d'une 
5 boTte et I'autre d'un bracelet muni d'un fermoir et fix6 £ la boite, et un organe 
mobile monte pivotant sur Tune des pieces, cet ensemble 6tant caracterise en 
ce que Torgane mobile est engag6 a I'interieur d'une decoupe mtnagee dans 
I'une des deux pieces et ouverte sur I'autre piece, en ce que cet organe peut 
occuper plusieurs positions stables et en ce que le bracelet est fixe a la boTte 
10 au moyen du fermoir, de manfere a immobiliser Porgane mobile dans Tune 
quelconque de ses positions stables. 

Dans une premiere variante, I'organe mobile est monte sur la boTte de la 
montre. De la sorte, il s'integre parfaitement a la decoupe que comporte la 
boite et participe ainsi de maniere particulierement interessante £ I'esth6tique 
15 de la montre. 

Un autre but de la presente invention est de permettre plusieurs 
configurations alternatives de la montre. Ce but est atteint grace au fait que 
I'organe mobile est de forme paralelepip6dique, avantageusement de section 
carree et, ainsi, occupe toujours le meme espace dans la decoupe. 

20 La presente invention a egalement pour but d'augmenter la valeur intrinseque 
de la montre. Ce but est atteint gr^ce au fait que Porgane mobile est realise 
en materiau noble. 

Dans une autre variante de realisation, I'organe mobile est monte sur le 
bracelet. Les avantages qu'offrent la presente invention sont de ce fait, 
25 conferes a une montre lors du changement du bracelet. 

D'autres avantages et caracteristiques de Invention apparaTtront a la lecture 
de la description detaillee suivante d'exemples de realisation donnes £ titre 
illustratif et non limitatif en liaison avec le dessin annexe, dans lequel : 

• La figure 1 est une vue de dessus d'une montre selon Pinvention ; 
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• La figure 2 represente une attache de bracelet de la montre de la figure 1 , 
dont une partie a ete arrachee ; 

• La figure 3 montre, en perspective, une partie de la montre de la figure 1 , 
sans bracelet ; et 

• La figure 4 est une vue en perspective agrandie d'un organe partie de la 
montre representee a la figure 1. 

La montre representee a la figure 1 comporte une boite 10 et un bracelet 11. 
Comme on peut le voir de maniere plus precise sur la figure 3, la boTte 10 est 
formee d'une carrure 12, d'un fond 13 et d'une glace 14. La carrure 12 et le 
fond 13 sont avantageusement en acier inoxydable. 

Un mouvement 15 est loge dans I'espace compris entre la glace 14 et le fond 
13. II porte un cadran 16 et des aiguilles 17. Une couronne, non representee, 
permet de corriger les informations horaires, par I'intermediaire d'une tige 18. 
La boTte 10 vue de dessus est de forme generate rectangulaire, avec deux 
grands cdtes 19 et 20 et deux petits cotes 21 et 22. Les grands cotes 19 et 20 
sont paralleles a I'axe reliant les indications de midi et de six heures sur le 
cadran 16. 

La carrure 12 definit la tranche de la boTte sur toute la longueur des cdtes 19 
et 20, ainsi qu'aux extremites des cotes 21 et 22. Chacune de ces extremites 
porte un plot 23 muni d'une tete 24, dont la fonction sera precisee plus tard. 
Sur la figure 3. run d'entre eux est arrache du cote 22, pour faciliter la 
comprehension du dessin. Les plots 23 sont fixes a la carrure 12 par 
chassage, soudage ou collage. 

La carrure 12 s'etend par des prolongements 25 des extremites des cotes 21 
et 22 vers le centre de ceux-ci, jusqu'a defmir des decoupes 26 et 27. Elle 
couvre le fond 13 qui, dans cette zone, comporte des potences 28 dont I'une 
est visible a la figure 3. 

Chacune des potences 28 definit avec la carrure 12 une fente oblongue 29. 
Elles sont munies chacune d'un trou a I'interieur duquel est loge un cran a 
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ressort, schematiquement repr6sente en 30. II est forme, de manure 
classique, d'un ressort engage dans le trou et cooperant avec une bille. Un 
sertissage de la paroi du trou assure I'emprisonnement de la bille. 

Des organes mobiles 31 et 32, de forme generate parallelepipedique avec 
5 des faces adjacentes perpendiculaires entre elles, sont respectivement loges 
dans les decoupes 26 et 27. 

La figure 4 montre un organe 31, identique a Torgane 32. II est muni d'une 
tige 33 cylindrique qui definit un axe 34 paraltele aux petits cotes 21 et 22. 
Chaque tige 33 est engag6e par Tune de ses extremites dans Tune des fentes 
10 29. 

Les organes mobiles 31 et 32 ont une longueur selon Paxe 34 leg^rement 
inferieure £ la largeur des decoupes 26 et 27. Leur section selon un plan 
perpendiculaire & I'axe 34 est de forme carree, la longueur du cote 6tant 
sensiblement egale a la profondeur des decoupes 26 et 27, selon I'axe 6h - 
is 12h de la montre. Les organes 31 et 32 sont ainsi parfaitement inscrits dans 
les decoupes 26 et 27. 

Les faces laterales des organes mobiles 31 et 32 comportent chacune quatre 
creusures 35, destin6es a cooperer avec la bille du cran a ressort 30, pour 
definir avec precision fa position de ces organes. 

20 Le bracelet 1 1 comporte un brin souple 40 reliant deux attaches 41 et 42 (fig. 
1) tenant lieu de fermoir. Le brin souple 40 est pince a chacune de ses 
extremites & Tune des attaches, par des moyens non repr6sentes. 

La figure 2 montre Pattache 41, identique a Pattache 42, et dont une partie a 
ete arrach6e. Elle comporte un tube 43 muni dans sa paroi de deux 

25 ouvertures circulaires 44 (I'une seulement etant visible au dessin) dont le 
diam^tre est I6gerement sup^rieur au diametre de la tete 24. Le tube 43 est 
ferm6 a chacune de ses extremites par un poussoir 45. Les deux poussoirs 
45 coulissent dans le tube 43 et sont relics Tun & I'autre au moyen d'un 
ressort a boudin 46 les repoussant vers Texterieur. Les poussoirs 45 sont 

30 ainsi maintenus, en position ecart6e, en appui contre un rebord 47 pratique & 
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chacune des extremes du tube 43. La paroi cylindrique des poussoirs 45, 
engagee dans le tube 43, comporte une decoupe 48 de diametre 
sensiblement egal a celui des ouvertures 44. 

Plus precis^ment, les ouvertures 44 et les decoupes 48 sont alignees 
5 lorsqu'on exerce une pression sur les poussoirs 45. De la sorte, il est possible 
d'introduire ou de faire sortir les tetes 24 des attaches 41 ou 42. II est ainsi 
facile de les liberer de la boTte 1 0. 

Lorsque au contraire, aucune pression n'est exercee, le ressort a boudin 46 
maintient les poussoirs ecartes. Les decoupes 48 se decalent done par 
10 rapport aux ouvertures 44. L'espace ainsi defini est insuffisant pour laisser 
passer les tetes 24 qui sont ainsi emprisonn6es. 

Pour simplifier I'operation de mise en place, la boTte pourrait en outre etre 
reliee aux attaches de bracelet par des bras articules, non represents au 
dessin, afin d'eviter de le surcharges 

15 Lorsque le bracelet de I'ensemble tel que decrit est ouvert, les organes 
mobiles 31 et 32 peuvent etre deplaces vers I'exterieur, la tige 33 glissant 
dans les trous oblongs 29. La longueur de ces derniers est suffisante pour 
que les organes mobiles 31 et 32 puissent etre tournes librement lorsqu'ils se 
trouvent en position exterieure. Le porteur peut done placer les organes 

20 mobiles de maniere qu'ils montrent la face qui lui convient, alignee sur la 
partie superieure de la carrure 12, et plus particulierement sur les 
prolongements 25. 

Chacune des faces des organes mobiles qui sont paralleles a I'axe 34 peut 
presenter un aspect different. Une face pourrait ainsi comporter une indication 
25 horaire gravee en chiffre romain, une autre en chiffre arabe, une troisieme 
presenter un decor et une quatrieme une pierre sertie, par exemple. 

Dans une variante particulierement avantageuse, les organes 31 et 32 sont 
fabriques en materiau noble, en or ou en platine. Pour permettre une certaine 
discretion, il est possible de couvrir Tune des faces d'acier inoxydable. Ainsi, 
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la montre presente un aspect modeste lorsque ces faces sont visibles. Cela 
peut etre preferable dans des lieux ou les vols sont frequents. 

Lorsque le porteur a choisi la face qui lui convient, il repousse les organes 
mobiles dans les d6coupes. Dans un premier temps, la bille, engagee dans 
5 Tune des creusures 35, positionne Porgane mobile. Lorsque le bracelet est 
ferme, I'organe mobile est verrouille par I'attache attenante. De la sorte, les 
organes mobiles 31 et 32 sont parfaitement positionn6s et ne peuvent etre 
deplaces. 

D'autres variantes pourraient encore etre envisages sans pour autant sortir 
10 du cadre de Pinvention. Ainsi les organes mobiles pourraient etre realis6s 
selon une configuration drfferente, par exemple faits dans une structure 
prismatique de section triangulaire ou pentagonale. 

II serait 6galement possible d'assurer le positionnement des organes mobiles 
de nombreuses fa<?ons differentes. On pourrait ainsi utiliser une tige de 
is section carree, le trou oblong etant alors de largeur egale au cote du carr6 
dans sa partie correspondant a la position dans laquelle Torgane est inscrit 
dans la decoupe et de largeur egale a la diagonale du carr6 dans ('autre 
partie. 

On pourrait encore envisager Tutilisation d'une boTte de forme autre que 
20 rectangulaire. 

Dans tous les cas, les montres ainsi r6alis6es pr6sentent des variantes 
d'aspect original et interessant, tout en restant tr^s sobres. De plus, les 
moyens techniques mis en oeuvre sont simples et peu couteux. 
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REVENDICATIONS 

1. Ensemble constitutif de I'habillement d'une montre. comportant deux 
pieces constitutes Tune d'une boite (10) et I'autre d'un bracelet (11) muni d'un 
fermoir (41 . 42) et fixe a ladite boite (10), et un organe mobile (31 , 32) monte 
pivotant sur I'une desdites pieces, caracterise en ce que I'organe mobile (31, 
32) est engage a I'interieur d'une decoupe (27, 28) menagee dans Tune 
desdites pieces et ouverte sur I'autre piece, en ce que ledit organe (31, 32) 
peut occuper plusieurs positions stables et en ce que le bracelet (11) est fixe 
a la boTte (10) au moyen dudit fermoir (41, 42), de maniere a immobiliser 
I'organe mobile (31 , 32) dans I'une quelconque de ses positions stables. 

2. Ensemble selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit 
organe (31 , 32) est monte pivotant sur la boite (10). 

3. Ensemble selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit 
15 organe (31 . 32) est monte pivotant sur le bracelet (11). 

4. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
que ledit organe (31, 32) est de forme parallelepipedique avec des faces 
adjacentes perpendiculaires entre elles. 

5. Ensemble selon la revendication 4. caracterise en ce que ledit 
20 organe (31, 32) presente une section carree selon un plan perpendiculaire 

audit axe. 

6. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 5, caracterise en ce 
qu'il comporte deux organes mobiles (31, 32). 

7. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 6, caracterise en ce 
25 que ledit organe (31 , 32) est en materiau noble. 

8. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 7, caracterise en ce 
qu'il comporte en outre des moyens de positionnement (30, 35) pour defmir 
lesdites positions stables. 
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9. Ensemble selon la revendication 8, caracterise en ce que lesdits 
moyens de positionnement comportent un cran a ressort (30) et un ensemble 
de creusures (35) associes I'un a la paroi de ladite decoupe (26, 27) et I'autre 
audit organe (31 , 32). 
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